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ZAPYTANIE OFERTOWE 25/B/2019

Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0. z siedziba w Zdzieszowicach ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice
wystepuje z zapytaniem ofertowym na realizacj¢ zamdwienia ,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejsco-
wojci Jasiona” etap | — tranzyt.

1. Nazwa iadres Zamawiajacego:
Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. z siedzibg w Zdzieszowicach
ul. Wschodnia 2
47-330 Zdzieszowice
Tel. 77 544 59 4]
e-mail: bok@wik_ zdzieszowice.pl
NIP: 199-00-66-693

2. Tryb udzielenia zamé6wienia:
Niniejsze postgpowanie ze wzgledu na warto$é zamdwienia prowadzone jest bez zastosowania przepisow
ustawy Prawo zaméwiefi publicznych. W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie maja zapisy
Regulaminu udzielania zamowien w Spélce Wik Zdzieszowice oraz kodeksu cywilnego.

3. Rodzaj zamdwienia: roboty budowlane.

4.  Opis przedmiotu zamowienia:
Zakres planowanego przedsiewzigcia polegaé bedzie budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej realizowanej
w ramach przedsigewziccia pod nazwa "Budowa kanalizacji sanitarne] w miejscowosci Jasiona" obejmujace;
wykonanie | etapu projektu obejmujacego budowe czesci rurociagu tlocznego RT1 przetlaczajacego dcieki
z przepompowni PJS-1 poprzez istniejacy studzienke do kolektora ks200 w migjscowosci Zyrowa. W ra-
mach etapu | przewiduje si¢ wykonanie odcinka o facznej dlugodci 1524,0m przebiegajacego poza obsza-
rami zabudowanymi tj. od studzienki rewizyjnej St-2R az do koiica rurociagu w miejscu wlaczenia do sys-
temu kanalizacyjnego w migjscowosci Zyrowa.
Zakres rzeczowy etapu | budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej obejmuje wykonanie;
— rurociggu tlocznego sieciowego z rur PE 100 SDR 17 PN10 o érednicy 110x6,6mm — dtugosé faczna

1524 0m;

—  studzienek rewizyjnych O1200mm betonowych na rurociagu tlocznym — 6 kpl.;
Przewiduje si¢ wykonanie wickszo$ci odcinka rurociggu tlocznego RT-1 tranzytowego od St-2R do Sistn. |
metodg bezwykopows (np. przewiertem sterowanym w oslonie bentonitowej). Dla odcinkéw przewidzia-
nych do wykonania metods przewiertu sterowanego zastosowac rury PE100 RC. Dodatkowo w migjscach
przejsc pod rowami melioracyjnymi zastosowaé rury ostonowe.
Wykopy pod rurociagi (poza odeinkami przewidzianymi do wykonania bezwykopowo) nalezy wykonaé na
szerokos¢ minimalng niezbedng dla ulozenia urzadzen. Wykopy przewiduje sie wykonaé mechanicznie, za
wyjatkiem skrzyzowar i zblizen do istnigjacego uzbrojenia podziemnego, gdzie nalezy wykonaé recznie
przekopy kontrolne w celu jego zlokalizowania.
Wykopy nalezy wykonaé o écianach pionowych umocnionych (np. stalowymi boksami szalunkowymi,
grodzicami lub wypraskami stalowymi) i zabezpieczonych rozporami stalowymi dobranymi z uwzglednie-
niem szerokodci i glebokosci wykopu oraz gabarytow zbiornikow,
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Przewiduje si¢ wykorzystanie czgdei gruntow rodzimych niespoistych do zasypywania wykopéw, dlatego
planuje si¢ tymezasowe skladowanie urobku obok wykopu, natomiast ewentualny nadmiar gruntu oraz
grunt przewidziany do wymiany zostanie odwieziony lub zagospodarowany przez Wykonawce.
Zaprojektowano posadowienie zbiornikow studni betonowych na plytach betonowych grubosci 0,15m z be-
tonu C12/15 wylanych na gruncie rodzimym.

Rurociggi nalezy uklada¢ na podsypee piaskowej wyrobionej na kat 90° o grubodei 15¢m. Zasypke rurocig-
gow do wysokodei 30cm ponad wierzch rury wykonaé materiatem nowym (np. wilgotnym piaskiem) ubija-
nym warstwami co 10-50¢m na calej szerokoéci wykopu z recznym zageszczeniem ubijakami lub lekkim
sprzgtem mechanicznym. Dalszg zasypke wykopéw prowadzié gruntem piaszezystym rodzimym bez ka-
mieni - wskaZnik zageszezenia gruntu 15=0,98.

Nie dopuszcza si¢ zasypywania wykopu gruntem rodzimym spoistym, ktéry nalezy wymienié na materiaty
niespoiste, dlatego tez w ramach robot ziemnych nalezy uwzglednié koniecznosé dowozu gruntéw niespoi-
stych pozyskanych z dokopu.

W migjscach wystepowania gruntéw stabonoénych przed wykonaniem podsypki pod kanaty i studnie lub
wylaniem ptyt betonowych pod studnie nalezy dokona¢ petnej wymiany gruntu i stabilizacji podioza w ob-
szarze wykopu, az do osiggnigcia stopnia zaggszezenia nie mniejszego niz 15=0,98. Koszt wykonania wy-
miany i/lub wzmocnienia podioza pod wykonanie podsypki lub phyty nalezy uwzglednié w kosztach wyko-
nania robot ziemnych.

Roboty ziemne nalezy wykonywat zgodnie z norma PN-B-10736:1999 , Roboty ziemne. Wykopy otwarte
dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania®.

Odtworzy¢ rozebrane nawierzchnie zgodnie z warunkami whadciwego zarzadey drogi oraz dokumentacja
projektowa. Na terenach zielonych odtworzyé warstwe humusu.

Termin wykonania zamdwienia: do 30.11.2019 .

Opis warunkoéw udzialu w postepowaniu:
) O udzielenie zamowienia moga ubiegaé sie Wykonawey, ktérzy spelniaja warunki dotyczace;
Posiadania uprawnieri do wykonywania okreslonej dziatalnoci,

— Posiadania wiedzy i dodwiadezenia,

— Dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania
niniejszego zamdwienia.

b) Opis sposobu dokonywania oceny spetniania warunkéw jest nastepujacy:

—  Warunek posiadania wiedzy i doswiadczenia bedzie uznany za spelniony, jezeli Wykonawca #lozy

stosowne oswiadczenie, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dzialalnodci jest krétszy w tym okresie, wykonat co najmniej 2 ustugi, ktorych
przedmiot byl tozsamy z przedmiotem ninigjszezo zamowienia.
Warunek dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami do wykonania
niniejszego zaméwienia bedzie uznany za spehniony, jezeli Wykonawea zlozy stosowne
oswiadczenie, Ze posiada niezbedny potencjal techniczny oraz wykaze dysponowanie osobami
zdolnymi do wykonania niniejszego zaméwienia.

Opis sposobu przygotowania oferty

Wymagania podstawowe:

a) Kazdy Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedng oferte.

b) Oferte zalezy przygotowaé $cisle wedlug wymagan okreslonych w niniejszym zapytaniu.

¢) Oferta powinna by¢ napisana w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inna trwata
i czytelna technikg oraz podpisana przez osobe(y) upowazniona do reprezentowania Wykonawcy na
zewnglrz 1 zaciggania zobowigzan, w wysokoéci odpowiadajacej cenie oferty.

d) Wzory dokumentéw dofgczonych do ninigjszego zapytania ofertowego powinny zostac wypelnione
przez Wykonawee i dolaczone do oferty badz tez przygotowane przez Wykonawce zgodnie
zZniniejszym zapytaniem ofertowym. :

e) Zamawiajacy informuje, iz oferty sktadane w postepowaniu sa jawne i podlegaja udostepnieniu od
chwili ich otwarcia,

f) Wykonawea ponosi wszelkie koszty zwiazane z przygotowanie i zlozeniem oferty.
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8. Miejsce i termin skladania ofert:
a) Oferte nalezy ztozy¢ do dnia 13.09.2019 roku do godz. 15:00 w sekretariacie Zamawiajgcego
w Zdzieszowicach ul. Wschodnia 2.
b) Zamawiajacy dopuszcza zlozenie oferty za poérednictwem poczty elektroniczngj na adres
bok@wik.zdzieszowice.pl , wraz z péZniejszym dostaniem oferty w oryginale.
¢) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania od Oferentéw wyjasnien dotyczacych tresci zlozonych
przez nich ofert oraz korekty bledéw arytmetycznych.

9. Kryterium wyboru oferty:
Zaoferowana cena — wartos¢ kryterium — 80%
Okres gwarancji — wartosé kryterium — 20%
Oferowany okres gwarancji nie moze by¢ krétszy niz 24 miesiace.

10. Informacja dotyczgca wyboru najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie wszystkie podmioty, ktore
przestaly oferty w ustalonym terminie,
Zamawiajacy powiadomi wybranego Wykonawee o miejscu i terminie podpisania umowy. Jezeli firma,
ktorej oferta zostala uznana za najkorzystniejsza uchyla si¢ od zawarcia umowy, Zamawiajacy moze
wybra¢ ofertg najkorzystniejsza sposrad pozostalych ofert.
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odrzucenia oferty bez podania przyczyny.
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