
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZAKRESU PRZEDSIĘWZIĘCIA 

"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasiona" 

Branża sanitarna - Etap II część 2  

Zakres planowanego przedsięwzięcia polegać będzie budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej 
realizowanej w ramach przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasiona" 
obejmującej wykonanie II etapu część 2 projektu obejmującego budowę pozostałej części kolektora 
grawitacyjnego zbiorczego K1 sprowadzającego ścieki z części posesji położonych przy ulicy Polnej 
w Jasionej.  

Zakres realizacji w etapie II część 2 obejmuje wykonanie części kolektora KS-1.3 od studni Sk69 
do studni Sk103 oraz całe kolektory KS-1.3.2 i KS-1.3.3 wraz z kanałami bocznymi włączonymi do tych 
kolektorów. 

Włączenie przewidzianego do realizacji odcinka kolektora KS-1.3 zgodnie z projektem planowane jest 
do studni Sk69 wykonanej w 2023r. w ramach wykonania etapu II części 1 budowy kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Jasiona. 

 

Zakres rzeczowy branży sanitarnej przewidziany do realizacji w ramach etapu II część 2 budowy sieci 
kanalizacyjnej sanitarnej obejmuje wykonanie: 

- kanałów grawitacyjnych sieciowych z rur Dz200mm PVC-U - dł. 958,0m; 
- kanałów bocznych grawitacyjnych z rur Dz160mm PVC-U – dł. 70,0m; 
- studzienek sieciowych rewizyjnych Ø1000mm betonowych - 36 szt.; 
- studzienek sieciowych inspekcyjnych Ø425mm z tworzywa sztucznego - 2 szt.; 
- studzienek przyłączeniowych Ø425mm z tworzywa sztucznego - 14 szt.; 

Wykopy pod rurociągi (poza odcinkami przewidzianymi do wykonania bezwykopowo) należy wykonać 
na szerokość minimalną niezbędną dla ułożenia urządzeń. Wykopy przewiduje się wykonać mechanicznie, 
za wyjątkiem skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego, gdzie należy wykonać ręcznie 
przekopy kontrolne w celu jego zlokalizowania.  

Wykopy należy wykonać o ścianach pionowych umocnionych (np. stalowymi boksami szalunkowymi, 
grodzicami lub wypraskami stalowymi) i zabezpieczonych rozporami stalowymi dobranymi 
z uwzględnieniem szerokości i głębokości wykopu oraz gabarytów zbiorników.  

Przewiduje się wykorzystanie części gruntów rodzimych niespoistych do zasypywania wykopów, dlatego 
planuje się tymczasowe składowanie urobku obok wykopu, natomiast ewentualny nadmiar gruntu oraz grunt 
przewidziany do wymiany zostanie odwieziony lub zagospodarowany przez Wykonawcę.  

Zaprojektowano posadowienie zbiorników studni betonowych na płytach betonowych grubości 0,15m 
z betonu C12/15 wylanych na gruncie rodzimym, a studni z tworzyw sztucznych na uprzednio wykonanej 
podsypce piaskowej grubości 15cm.  

Rurociągi należy układać na podsypce piaskowej wyrobionej na kąt 90° o grubości 15cm. Zasypkę 
rurociągów do wysokości 30cm ponad wierzch rury wykonać materiałem nowym (np. wilgotnym piaskiem) 
ubijanym warstwami co 10-50cm na całej szerokości wykopu z ręcznym zagęszczeniem ubijakami lub lekkim 
sprzętem mechanicznym. Zasypkę wykopów zlokalizowanych w drogach gminnych i terenach zielonych 
prowadzić gruntem piaszczystym rodzimym bez kamieni - wskaźnik zagęszczenia gruntu IS=0,98. Odstąpienie 
od wymogu uzyskania wskaźnika zagęszczenia IS=0,98 na terenach zielonych musi uzyskać każdorazowo 
akceptację Inspektora. 

Nie dopuszcza się zasypywania wykopu gruntem rodzimym spoistym, który należy wymienić na materiały 
niespoiste, dlatego też w ramach robót ziemnych należy uwzględnić konieczność dowozu gruntów 
niespoistych pozyskanych z dokopu. 

W miejscach występowania gruntów słabonośnych przed wykonaniem podsypki pod kanały i studnie 
lub wylaniem płyt betonowych pod studnie należy dokonać pełnej wymiany gruntu i stabilizacji podłoża 
w obszarze wykopu, aż do osiągnięcia stopnia zagęszczenia nie mniejszego niż IS=0,98. Koszt wykonania 
wymiany i/lub wzmocnienia podłoża pod wykonanie podsypki lub płyty należy uwzględnić w kosztach 
wykonania robót ziemnych. 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte 
dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. 

Odtworzyć rozebrane nawierzchnie zgodnie z warunkami właściwego zarządcy drogi oraz dokumentacją 
projektową. Na terenach zielonych (poza pasem drogowym) odtworzyć warstwę humusu. 
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