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PRZEDMIAR: KOSZTORYS:

1

;Roboty. przygotowawcze

1
dA

KNR 2-01
0120-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa rowow. melioracyjnych w terenie
réwninnym

km

(31.+13,5+42,5+33,5+41.+20,5+30,5+36
+34+44 +18,5+255+295+21+39+255+
215+205+115+145+175+42+13 +38 +
13+34,56+65+19+11+21,5+23+265+
225+235+30,5+31,5+9+22+7+9+7+
75+55+55+3+25+25+4+75+25+4
+2,5). /1000

km

1,028

RAZEM

1,028

Roboty rozbi6rkowe

SR

KNR AT-03
0102-02

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni
bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z
rozbidrki na odl. do. 1. km

m2

(31.+13,5+42,5+33,5+ 41 +20,5+ 30,5 + 36)
*35+(34+44+185+255+295+21+39+
255+21,5+205+11,56+145+175+42+13
+38+13+345+65+19+11+216+23+
265+225+235+305+315+9+22)*3

m2

2998,250

RAZEM

2 998,250

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy. z kruszywa
kamiennego o grubodci 15 cm

m2

(31.+13,56+42,5+33,5+41.+20,5+ 30,5+ 36
+34+44 +18,5+255+295+21.+39+255+
21,5+205+115+145+175+42+ 13 +38 +
13+345+65+19+11+215+23+265+
225+235+305+31,56+9+22)*1,2+(3,9*
36)

m2

1.290,000

RAZEM

1.290,000

KNR 2-31
0817-04

Rozebranie $ciekow z elementéw, betonowych o
grubosci 10. cm na podsypce cementowo-
piaskowej

36.+30,5+20,5+35

122,000

RAZEM

122,000

KNR 4-04
0301-03

Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o
grubosci do. 15 ecm - plac przy cmentarzu

m3

20,5%1,8*0,15

m3

5,535

RAZEM

5,635

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy
mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym na odlegltosé 1
km

m3

poz.4.* 0,045 + poz.5

m3

11,025

RAZEM

11,025

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu. z terenu rozbiérki przy
mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym - dodatek za
kazdy nastepny.rozpoczety. 1. km wraz ze
skiadowaniem - utylizacja

Krotnos¢ =5

m3

poz.6.+ poz.2

m3

3.009,275

RAZEM

3 009,275
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Roboty ziemne

w oo w

KNR 2-01
0310-02

Reczne wykopy. ciagte lub jamiste ze skarpami o
szer. dna do 1,5 migi. do 1,5 m ze ziozeniem
urobku na odkiad (kat. gruntu Ill). - przekopy
kontrolne pod kabel eN i wode

m3

33*15*156%14

m3

103,950

RAZEM

103,950

W

KNR AT-11
0104-04

Wykopy liniowe o gl. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5
m w, gruncie kat. |-ll w. umocnieniu typu box
"PODLASIE 2"

m3

79,86 +29,96 + 88,65 + 68,24 + 104,18 + 54,98
+ 107,56 + 75,51 + 60,05 + 50,37 + 26 + 32,58 +
40,79.+.102,90 +. 31,76 +.88,84 + 30,49 + 77,28
+ 13,29 + 39,37 + 22,79+ 44 55 + 44 92 + 44 89
+ 39,22 + 39,81.+ 67,68 + 66,81 + 26,52 + 52,36
+17,64.+252+17,15+7,98 +6,48 + 5,18 +
8,60+ 15,75 +5,77+9,62 +5,6 + (2,18 + 2,09 +
1,99+4202+245+239+265+268+241+
22+213+218+2,25+235+224+22+
225+205+197+209+18+172+1,87+
1,656+ 1,98+1,95).*0,75*2*3

m3

2027910

RAZEM

2 027,810

10
d.3

KNR AT-11
0105-07

Wykopy. liniowe o.gt. do 4,0 m. o szer. ponad 1,5
m w. gruncie kat. |-l w. umocnieniu. typu box
"PODLASIE 2"

m3

62,57 +.102,27 + 149,18 + 167,08 + 212,52 +
78,22 +.93,36.+ 88,80 +(2,71.+ 2,75+ 3,14 +
3,88+4,24+3,76.+3,38 +2,95).*0,75%2*3

m3

1.074,645

RAZEM

1.074,645

11
d.3

KNR AT-11
0108-0101

Naktady uzupetniajgce. do tablic 0101-0105.z
tytutu transportu urobku - przewdz na odl. do. 1
km po. terenie lub. drogach gruntowych; koparka
0,60 m3, grunt kat I-1l

m3

poz.9 + poz.10

m3

3102,555

RAZEM

3 102,555

12
d.3

KNR 2-28
0501-05

Podtoza z kruszyw. naturalnych grubosci 15.cm -
podsypka pod rure

m2

poz.1.* 1000

m2

1.028,000

RAZEM

1.028,000

13
d.3

KNR 2-28
0501-06

Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 20 cm -
wypeinienie przestrzeni przy. rurze - pachy

m2

(poz.1.* 1000).- 0,0314.* poz.1.* 1000

m2

995,721

RAZEM

995,721

14
d.3

KNR 2-28
0501-07

Podtoza z kruszyw. naturalnych grubosci 30 cm -
obsypka

m2

poz.12

m2

1.028,000

RAZEM

1.028,000

15
d.3

KNR-W 2-01
0208-07

Roboty. ziemne wykonywane koparkami
podsigbiernymi 0.60 m3 w. ziemi kat. I-lll
uprzednio zmagazynowanej w. haldach z
transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegtosé do. 1. km -
zatadunek ziemi z odkladu i przewdz do
wbudowania

m3

poz.9 + poz.10.-p0z.12* 0,15 -p0z.13.%0,2 -
0,0315* poz.21 - poz.14 * 0,3 - 0,0201.* poz.22 -
4,08-97,9

m3

2307,247

Norma EXPERT Wersja: 5.16.100.14
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RAZEM

2 307,247

16
d.3

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopoéw. spycharkami z
przemieszczeniem gruntu na odleglosé do 10 m
w.gruncie kat. I-ll

m3

poz.15

m3

2.307,247

RAZEM

2 307,247

17
d.3

KNR-W.2-01
0228-03

Zageszczenie. nasypow. zageszczarkami; grunty
sypkie kat. I-11

m3

poz.16

m3

2 307,247

RAZEM

2307,247

18
d3

KNR AT-11
0108-04

Naktady uzupetniajgce do. tablic 0101-0105.z
tytutu transportu urobku - dodatek za kazde
rozpoczegte 0,5 km odl. transportu ponad 1. km po
terenie lub. drogach. gruntowych; grunt kat I-11 -
odwoz nadmiaru wraz z utylizacjg

Krotnos¢ = 10

m3

poz.11.-2307,247

m3

795,308

RAZEM

795,308

odwodnienie

19
d4

KNR-W. 2-01
0606-02

Igtofiltry. 0. $r. do 50. mm wplukiwane w. grunt
bezposrednio bez obsypki na glebokos¢ do 6. m

szt.

1036,000

szt.

1.036,000

RAZEM

1.036,000

20
d.4

KNR-W.2-01
0604-01

Pompowanie probne pomiarowe lub
oczyszczajgce przy. $r. otworow 150-500 mm

godz

120,000

godz

120,000

RAZEM

120,000

Roboty montazowe

21
d.5

KNR-W.2-18
0408-03

Kanaly z rur PVC {gczonych na wcisk o sr. zewn.
200 mm

31.+135+425+335+41+205+30,5+36+
34+44+185+255+295+21+39+255+
215+205+115+145+175+42+ 13 +38 +
13+345+65+19+11+21,5+23+265+
22,5+235+305+315+9+22

958,000

RAZEM

958,000

22
d.5

KNR-W.2-18
0408-02

Kanaly. z rur PVC. tgczonych na wcisk o sr. zewn.
160 mm

7+9+7+75+55+55+3+25+25+4+
75+25+4+25

70,000

RAZEM

70,000

23
d.5

KNR-W 2-18
0311-03

Przecisk o diugosci do 50. m rurami o Sr.
nominalnej 300- 500 mm metodg wibrowg przy
uzyciu miota pneumatycznego w gruntach kat.I-Il
wraz z wykonaniem komory.

szt

6,000

szt

6,000

RAZEM

6,000

24
d.5

KNR-W.2-18
0513-01

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr.
1000 mm w. gotowym wykopie o. gtebokosci 3m

stud.

36,000

Studnie: sk70, sk71, sk72, sk73, sk74, sk75,
Sk76, sk77, sk78, sk79. sk80, sk81, sk82, sk83,
5k84, sk85, sk86, sk87, sk88, sk89, sk90, sk91,
Sk92, sk93, sk94, sk95, sk96, sk97, sk98 sk99,
sk100, sk101, sk102,. sk103, sk108, sk110

stud.

36,000

Noma EXPERT Wersja: 5.16.100.14
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RAZEM 36,000
25|KNR-W.2-18 Studnie. rewizyjne z kregéw. betonowych o sr. [0.5
d.5| 0513-02 1000. mm w, gotowym wykopie za kazde 0.5 m m]
réznicy. gtebokoscei stud.
2,000 [0.5 2,000
m]
stud.
Studnie: sk76, sk80
RAZEM 2,000
26|KNR-W.2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. [0.5
d.5| 0513-02 1000 mm w. gotowym wykopie za kazde 0.5 m m}
roznicy. glebokosci stud.
Krotnos$¢ = 2
2,000 [0.5 2,000
m]
stud.
Studnie: sk77, sk79
RAZEM 2,000
27|KNR-W.2-18 Studnie rewizyjne z kregdw. betonowych o $r. [0.5
d.5| 0513-02 1000. mm. w. gotowym wykopie za kazde 0.5 m m]
roznicy. glebokosci stud.
Krotno$¢ =3
1,000 [0.5 1,000
m]
stud.
Studnia. sk78
RAZEM 1,000
28|KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o | szt.
d.5| 0517-02 ér. 315-425 mm - zamkniecie rura teleskopowa, -
16,000 szt. 16,000
Studnie: 8i107, Si108, Sp84.1, Sp84.2,
Sp85.1,5p85.2, Sp90.1, Sp91.1, Sp95.1, Sp99. 7,
Sp1071
RAZEM 16,000
29|KNR-W. 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatow. rurowych o m
d.5| 0706-02 $r.nominalnej 200 mm
poz.21 m 958,000
RAZEM 958,000
30|KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw. rurowych o m
d.5| 0706-01 $r.nominalnej do. 150 mm
poz.22 m 70,000
RAZEM 70,000
31| KNR 4-05II Mechaniczne czyszczenie kanatow kolowych m
d.5| 0101-01 sieci zewngtrznej o $r. 0.25 m wypelnionych
osadem do. 1/3 wysokosci kanatu, wraz z
inspekcja. TV
poz.21 + poz.22 m 1.028,000
RAZEM| 1.028,000
32| KNR2-19 Przecigganie rur ochronnych o $r. nom. 150.mm | m
d.5| 0120-02 przez rury przeciskowe wraz z manszetami
36,000 m 36,000
RAZEM 36,000

Norma EXPERT Wersja: 5.16.100.14
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6 Roboty odtworzeniowe
33| KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza m2
d.6| 0103-03 wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |I-IV
pod warstwy. konstrukcyjne nawierzchni
(poz.21 +poz.22)* 1,2+ (36.* 3,9) m2 1.374,000
RAZEM| 1.374,000
34| KNNRG6 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane | m2
d.6| 0104-03 mechanicznie 0.gr.10.cm
Krotno$¢ = 1,5
poz.33 m2 1.374,000
RAZEM| 1.374,000
35/ KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy. z kruszyw tamanych | m2
d.6| 0113-02 0. grubosci po zageszczeniu 20 cm
poz.33 m2 1.374,000
RAZEM| 1.374,000
36| KNNR 6 Warstwa.gérna podbudowy z kruszyw famanych | m2
d.6| 0113-05 0.grubosci po. zageszczeniu 10.cm
poz.33 m2 1.374,000
RAZEM| 1.374,000
37| KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg | m2
d.s| 0202-01 asfaltowa na zimno. podbudowy. tluczniowej lub. 2
gruntu stabilizowanego cementem;. zuzycie
emulsji 0,8 kg/m2
poz.2 m2 2 998,250
RAZEM| 2998,250
38| KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineraino- m2
d.6| 0308-03 bitumicznych asfaltowych. o grubosci 6 cm
{warstwa wigzaca)
poz.2 m2 2 998,250
RAZEM| 2998,250
39| KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg | m2
d.6| 0202-02 asfaltowg na zimno. podbudowy. lub. nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
kg/m2
poz.38 m2 2 998,250
RAZEM| 2998,250
40| KNNR & Nawierzchnie z mieszanek mineralno- m2
d.6| 0309-02 bitumicznych asfaltowych o grubosci po
zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
poz.39 m2 2 998,250
RAZEM| 2998,250
41| KNNR 6 Scieki z elementéw. betonowych gr. 15 cm na m
d.6| 0606-03 podsypce cementowo- piaskowej
poz.4 m 122,000
RAZEM 122,000
42| KNR 2-02 Betonowanie plyt niezbrojonych i podbetonu o m3
d.6| 1916-02 grubosci 20.cm
8,200 m3 8,200
RAZEM 8,200

Norma EXPERT Wersja: 5.16.100.14




