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PRZEDMIAR: KOSZTORYS:

1

Roboty przygotowawcze

1
dA

KNR 2-01
0120-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
zlemnych - trasa rowdw melioracyjnych w terenie
réwninnym

km

(31+135+425+335+41+205+30,5+36
+34+44+185+255+205+21+39+255+
215+205+11,5+145+175+42+ 13+ 38+
13+ 345+65+19+11+21,5+423+265+
225+235+305+3156+9+22+7+0+7+
75+55+55+3+25+25+4+75+25+4
+2,5) 4 1000

km

1,028

RAZEM

1,028

Roboty rozbidrkowe

b N

KNR AT-03
0102-02

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni
bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem matetialu z
rozbidrki na odl. do 1 km

me

(31+135+425+335+41+ 205+ 305+ 36)
*35+(34+44+185+255+205+21+30+
255+ 215+205+116+145+175+42+13
+38+13+345+65+19+11+215+23+
265+225+2365+30,5+31,5+9+22)"3

me

2 998,250

RAZEM

2 998,250

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa
kamiennego o grubodci 15 cm

m2

(31+135+425+335+41+ 205+ 30,5+ 36
+34+44+185+255+205+21 +30+255+
215+205+11,6+145+175+42+ 13+ 38 +
13+345+65+19+11+215+23+265+
225+235+306+316+9+22)*12+(3.9"
36)

m2

1 290,000

RAZEM

1 290,000

KNR 2-31
(0817-04

Rozebranie Sciekow z elementow betonowych o
grubosci 10 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

36+305+205+35

122,000

RAZEM

122,000

KNR 4-04
0301-03

Rozebranie podioza z betonu zwirowego o
grubosci do 15 cm - plac przy cmentarzu

m3

205*1,8* 0,15

m3

5,635

RAZEM

5535

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy
mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu
samochodem samowytadowczym na odlegtosc 1
km

m3

poz.4 * 0,045 + poz.5

m3

11,025

RAZEM

11,025

KNRR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy
mecharicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowyladowczym - dodatek za
kazdy nastepny rozpoczety 1 km wraz ze
skiadowaniem - utylizacja

Krotnos¢ = 5

m3

poz.6 + poz.2

m3

3009,275

RAZEM

3 009,275
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Roboty ziemne

W o

KNR 2-01
0310-02

Reczne wyKopy ciggle lub jamiste ze skarpami o
szer, dnado 1,5 migl do 1,5 m ze zloZzeniem
urobku na odklad (kat. gruntu HI) - przekopy
kontrolne pod kabel eN i wode

m3

33*156*15*14

m3

103,950

RAZEM

103,950

o

KNR AT-11
0104-04

Wykopy liniowe o gl. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5
m w gruncie kat. Il w umocnieniu typu box
"PODLASIE 2"

m3

79,86 + 29,96 + 88,65 + 68,24 + 104,18 + 54 98
+ 107,56 + 75,51 + 60,05 + 50,37 + 26 + 32,58 +
40,79 + 102,90 + 31,76 + 88,84 + 30,49 + 77,28
+ 13,29 + 39,37 + 22,70 + 44 55 + 44,92 + 44 89
+ 39,22 + 39,81 + 67,68 +66,81+ 26,52 +52,36
+1764+252+1715+798+648+5,18 +
8,60+ 1575+8577+0852+56+(2,18+2,05+
1,89+ 202+245+ 2394+ 265+268+241+
22+213+218+225+235+2,24+22+
226+205+197+209+18+1,72+1,87+
1,65+198+1,95*0,75%2°3

m3

2027910

RAZEM

2027,910

10
d.3

KNR AT-11
0105-07

Wykopy liniowe o gl. do 4,0 m o szer. ponad 1,5
m w gruncie kat. |-ll w umocnieniu typu box
"PODLASIE 2"

m3

62,57 + 102,27 + 149,18 + 167,08 + 212,52 +
78,22+ 93,36+ 8880 +(271+275+3,14 +
3,88+424+376+338+295)70,75*2"3

m3

1074,645

RAZEM

1074,645

1
d.3

KNR AT-11
0168-0101

Naktady uzupelniajgce do tablic 0101-0105 z
tytutu transportu urobku - przewodz na odi. do 1
km po terenie lub drogach gruntowych; koparka
0,60 m3, grunt kat |-l

m3

poz.9 + poz.10

m3

3 102,555

RAZEM

31025655

12
d.3

KNR 2-28
050105

Podioza z kruszyw naturatnych grubosci 156 cm -
podsypka pod rure

m2

poz.1 * 1000

me

1 028,000

RAZEM

1 028,000

13
d.3

KNR 2-28
0501-06

Podtoza z kruszyw naturalinych grubosci 20 cm -
wypelnienie przestrzeni przy rurze - pachy

m2

(poz.t * 1000) - 0,0314 * poz.1* 1000

m2

995,721

RAZEM

895,721

14
¢.3

KNR 2-28
0501-07

Podloza z kruszyw naturainych grubosci 30 cm -
obsypka

m2

poz.i2

m2

1 028,000

RAZEM

1 028,000

15
¢.3

KNR-W 2-01
0208-07

Roboly ziemne wykonywane koparkami
podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |-l
uprzednio zmagazynowanej w haldach z
transportem urcbku samochodami
samowyladowczymi na odieglosc¢ do 1 km -
zaladunek ziemi z odkladu i przewéz do
whudowania

m3

Norma EXPERT Wersja: 5.16.300.22
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poz.9+ poz.10 - poz. 12 * 0,15 - poz.13* 0.2 - m3 2 307,247
0,0315 * poz.21 - poz.14 * 0,3 - 0,0201 * poz.22 -
4,08 - 97,9
RAZEM| 2 307,247
16| KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z m3
d.3| 0222-01 przemieszczeniem gruntu na odleglos¢ do 10 m
w gruncie kat. |-l
poz. 15 m3 2 307,247
RAZEM| 2307,247
i7|KNR-W 2-01 Zageszozenie nasypow zageszczarkami; grunty { m3
d.3| 0228-03 sypkie kat. I-I}
poz.16 m3 2 307,247
RAZEM| 2307,247
18] KNR AT-11 Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 2z m3
d.3} 0108-04 tytutu transportu urobku - dodatek za kazde
rozpoczete (,5 km odl. transportu ponad 1 km po
terenie Jub drogach gruntowych; grunt kat 1-1t -
odwéz nadmiary wraz z utylizacjg
Krotnosc = 10 )
poz.11-2307,247 + (896 2 *0,75) * 0,1 m3 920,708
RAZEM 929,708
4 odwodnienie
19|KNR-W 2-01 tglofiltry o ér. do 50 mm wplukiwane w grunt szl
d4| 0606-02 bezposrednio bez obsypki na glebokost do 6 m
1036,000 szt. 1 036,000
RAZEM 1 036,000
20[KNR-W 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub godz
a.4f 0604-01 oczyszezajace przy Sr. otwordow 150-500 mm .
120,000 godz 120,000
RAZEM 120,000
5 Roboty montazowe
21{KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o ér. zewn. | m
d.5| 0408-03 200 mm
31 +135+425+335+41+205+305+36+ m 958,000
34+44+185+255+285+21+39+255+
215+205+115+145+175+42+13+38+
13+4345+65+19+11+215+23+265+
225+235+305+31,5+5+22
RAZEM 958,000
22IKNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC lgczonych na weisk o 8r, zewn. | m
d.b} 0408-02 160 mm
7+9+7+75+55+55+3+25+25+4+ m 70,000
75+25+4+25
RAZEM 70,000
23IKNR-W 2-18 Przecisk o diugosci do 50 m rurami o sr. szt
d.5l 0311-03 nominalnej 300- 500 mm metodg wibrowg przy
uzyciu miota preumatycznego w gruntach kat.|-1i
wraz z wykonaniem komory.
6,000 szt 6,000
RAZEM 6,000
24| KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. stud.
d.5| 0513-01 1000 mm w gotowym wykopie o glebokosci 3m
36,000 stud. 36,000

Norma EXPERT Wersja: 5.16.300.22
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Studnie: sk70, sk7T, sk72, sk73, sk74, k75,
sk76, sk77, sk78 sk78 sk80 sk81, sk82 sk83,
Sk&4, sk85, sk86, sk87, skB8, sk83, sk90, sk97,
5k92, sk93, sk94, sk85, sk96, sk97, sk98 sk99,
SKk100, sk107, sk102, sk103, sk109, sk110
RAZEM 36,000
25/KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o ér, 0.5
d.5] 0513-02 1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m m}
roznicy giebokosci stud.
2,000 [0.5 2,000
m
stud.
Studnie: sk76, skBO
RAZEM 2,000
26]KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o §r. [0.5
d.bp 0513-02 1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m m}
roznicy glebokosci stud.
Krotnosé = 2
2,000 {0.5 2,000
mj
stud.
Studnie. sk77, sk79
RAZEM 2,000
27)KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o &r. {0.5
d.5| 051302 1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m m}
roznicy glebokosci stud.
Krotnosé = 3
1,000 [0.5 1,000
m}
stud.
Studnia: sk78
RAZEM 1,000
28|KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o | szt.
d.5| 0517.02 §r. 315-425 mm - zamkniecie rurg teleskopows -
16,000 szt. 16,000
Studnie: 57107, 5i108, Sp&4.1, Sp&4.2,
Sp85.1,5p85.2, 5p30. 1, Sp91.1, $p895.1, 5p98. 1,
Spiat
RAZEM 16,000
29|KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatdw rurowych o m
d.5| 0706-02 gr.nominalnej 200 mm
poz.21 m 958,000
RAZEM $58,000
30|KNR-W 2-18 Prébha wodna szczelnosci kanakow rurowych o m
d.5| 0706-01 sr.nominalnej do 150 mm
poz.22 m 70,000
RAZEM 70,000
311 KNR 4-0501 Mechaniczne czyszczenie kanalow kotowych m
d.5f 0101-01 sfeci zewnetrznej o $r. .25 m wypelnionych
osadem do 1/3 wysokosci kanalu, wraz z
inspekcjg TV
poz.21 + poz.22 m 1 028,000
RAZEM| 1028,000
32| KNR 2-19 Przecigganie rur ochronnych o &r. nom. 150 mm | m
d.5 0120-02 przez rury przeciskowe wraz z manszetami
36,000 m 36,000

Norma EXPERT Wersja: §.16.300.22
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RAZEM 36,000
6 Roboty cdtworzeniowe
33] KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoia m2
d.6f 0103-03 wykonywane mechanicznie w gruncie kat. [I-1vV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
(poz.21 + poz.22}* 1,2 + (36 * 3,9) m?2 1374,000
RAZEM| 1374,000
34 KNNR G Warstwy odsaczajace wykonane | zaggszczane | m2
d6| 0104-03 mechanicznie o gr.10 cm
Krotnosécé = 1,5
poz.33 m2 1374,000
RAZEM] 1374,000
35 KNNR & Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych | m2
d.g| 0113-02 o grubosci po zageszezeniu 20 cm
poz.33 m2 1 374,000
RAZEM|  1374,000
36| KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kiuszyw tamanych | m2
d.6| 0113-05 o grubosci po zageszcezeniu 10 cm
poz.33 m2 1 374,000
RAZEM!  1374,000
37 KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie | skropienie emulsja | m2
d.6j 0202-Ci asfaltowa na zimno podbudowy tiuczniowej lub z
gruniu stabilizowanego cementem, zuzycie
emulsji 0,8 kg/m2
poz.2 m2 2 998,250
RAZEM| 2 968,250
38/ KNNRSB Nawierzchnie z mieszanek mineralno- m2
d.6 0308-03 bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 em
(warstwa wigzgca)
poz.2 me 2 098,250
RAZEM| 2998250
39| KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg | m2
d.6| 0202-02 asfaltows na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0.5
kgim?2
poz.38 m2 2 998,250
RAZEM| 2 998,250
40 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- m2
¢.6| 0308-02 bitumicznych asfaltowych o grubosci po
zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieraina)
poz.39 m2 2998,250
RAZEM| 2098,250
41 KNNR B Scieki z elementow betonowych gr. 15 cm na m
d.6| 0606-03 podsypce cementowo- piaskowe]
poz.4 m 122,000
RAZEM 122,000
428 KNR 2-02 Betonowanie plyt niezbrojonych i podbetonu o m3
d.6] 1916-02 grubosci 20 cm
8,200 m3 8,200
RAZEM 8,200
43 KNNR 6 Plantowanie poboczy wykonywane m2
dg; 1301-05 mechanicznie przy gruboscei $cinania 10 ¢cm
896 270,75 m2 1 344,000
RAZEM| 1 344,000

Norma EXPERT Wersja: 5.16.300.22
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44 KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa | m2
d.6: 0204-03 dolna z tlucznia - grubose po zageszezeniu 10
analogia cm - sypante poboczy wraz z zageszczeniem
poz.43 m2 1 344,000
RAZEM| 1 344,000

Norma EXPERT Warsja: 5.16.200.22




